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Elvita - Elvita CSJ4320S - Strygejern

  Dampstrygejern CSJ4320S ElvitaCSJ4320S er et dampstrygejern fra
Elvita. Takket være en effekt på 2200 W kan du være sikker på, at
strygejernet varmer hurtigt op og producerer damp effektivt. Den har en
dampydelse på 30 g/minut. Indstillingerne foretages via knapper,
dampkontrol og temperaturkontrol, og du har også et LED-display til at
hjælpe dig.Anti-kalkstensystemDet vand, du bruger, indeholder ofte kalk og
andre rester, som kan ophobes og ødelægge jernet i det lange løb.
Vandtanken på dette strygejern indeholder derfor et harpiksfilter, der
blødgør vandet og forhindrer kalkaflejring i jernsålen. Filteret behøver ikke
at blive udskiftet.Anti-dryp-systemOplever du, at der i stedet for damp
kommer dråber kogende vand ud af strygesålen? Dette strygejern har et
anti-dryp-system, der aktiveres automatisk. Vandtilførslen afbrydes, når
temperaturen er lav nok, så vandet ikke fordamper, og du undgår de
irriterende vandpletter på dit tøj.Ro i sindet med automatisk
slukningStrygejernets automatiske slukning udløses, når strygejernet har
stået i ca. 8 minutter i oprejst stilling, eller hvis det ikke bruges i 30
sekunder i vandret stilling.•Effekt Watt: 2200 W

• Ledningslængde: 1.90

• Volumen for vandbeholder: 250 ml

• Bundpladetype: Rustfrit stål

• 6.9 bar: 30 g/min, konstant damp

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

FarveFarveFarveFarve GrønGrønGrønGrøn

MærkeMærkeMærkeMærke ElvitaElvitaElvitaElvita

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype DampstrygejernDampstrygejernDampstrygejernDampstrygejern

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,901,901,901,90

Volumen for vandbeholderVolumen for vandbeholderVolumen for vandbeholderVolumen for vandbeholder 250 ml250 ml250 ml250 ml

BundpladetypeBundpladetypeBundpladetypeBundpladetype Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

Service & SupportService & SupportService & SupportService & Support 2 år2 år2 år2 år



 

Teknisk information fortsat

6.9 bar6.9 bar6.9 bar6.9 bar 30 g/min, konstant damp30 g/min, konstant damp30 g/min, konstant damp30 g/min, konstant damp

Effekt WattEffekt WattEffekt WattEffekt Watt 2200 W2200 W2200 W2200 W


